
Wielkość

 Udźwig nominalny* (kg)

A  (m)

B  (m)

C  (m)

D (m) 

E (º)

Moc ciągnika (kW/KM) 

AT-5plus

800

3,2

2,8

2,4

0,2

63

25-45

35-60-

AT-3plus

500

2,6

2,3

1,7

0,2

70

15-45 

20 60

AT-10

1200

3,3

3,0

2,6

0,2

63

35-55

50-75

AT-20

1200

3,6

3,2

2,8

0,2

63

45-75

60-100

AT-30

1600

3,7

3,3

2,9

0,3

61

60-90

80-120

AT-40

2000

4,1

3,6

3,0

0,3

53

75-120  

100-160

AT-50

2300

4,6

4,2

3,5

0,3

60

90-125

120-170

Współwłaściciel:

Współwłaściciel:

To masz
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DANE TECHNICZNE

* -  0,8m od punktu obrotu ramki

AT-2plus

500

2,4

2,1

1,5

0,18

69

15-30 

20-40

Producent
ładowaczy czołowych

www.hydrometal.pl



Ładowacz czołowy AT-30

Ładowacz czołowy AT-40

Ładowacz czołowy AT-50

Ładowacz czołowy AT-3plus

Ładowacz czołowy AT-5plus

Ładowacz czołowy AT-10, AT-20

Dobra widoczność - przewody
hydrauliczne wewnątrz ramy

Wskaźnik wychylenia
Punkty smarne 
na zewnątrz

Sztywna i stabilna rama
ze stali gatunkowej

Ładowacz nagrodzony złotym medalem
na Międzynarodowych Targach

w Poznaniu

Stabilne nóżki ułatwiające
montaż/demontaż ładowacza

Samoczynne zapinanie narzędzi
podczas obrotu Euroramki

Tłokowy amortyzator
drgań

Kolory  ładowaczy:
- czarny  - standardowy
- inny - na życzenie

Moc ciągnika: 100÷160 KM

Moc ciągnika: 80÷120 KM

Moc ciągnika: 120÷170 KMMoc ciągnika: 50÷100 KM

Moc ciągnika: 35÷60 KM

Moc ciągnika: 20÷60 KM

Udźwig:
2300 kg

Udźwig:
2000 kg

Udźwig:
1600 kgUdźwig:

500 kg

Udźwig:
800 kg

Udźwig:
1200 kg

Ładowacze Hydrometal
do każdego ciągnika

www.hydrometal.pl


